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사용하기전의 준비 및 주의사항 
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머리말 
 

저희 카스 전자저울 AD Series를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.   

본 제품은 수준높은 품질관리 아래 하나하나 정성을 다함은 물론 엄격한 검사를 

거친, 우수한 성능과 우아하고 고급스러운 특징을 지니고 있습니다.  

본 카스의 제품을 사용하시기 전에 첨부된 설명서를 반드시 읽어 보시어 

저희 CAS 제품의 특성을 충분히 활용하여 주시기 바랍니다. 

 

 

각부의 명칭 및 기능 
 

각부의 명칭 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

표시부 및 키보드(AD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

머리말 및 각부의 명칭 및 기능 
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■ 키기능 

키 기   능 

 
전원을 켜거나 끌때 사용합니다. 

 
짐판위에 아무것도 없는데도 표시부가 “0”을 나타내지 않을때 

영점 상태로 교정합니다. 

 
용기를 사용하여 계량할 때 사용합니다. 

입력된 용기 무게를 소거할 때 사용합니다. 

 움직이는 물체의 계량에 사용합니다. 

 

 

 

사용방법 
 

■ 저울이 영점 상태에 있으면 영점 표시 ()가 켜집니다. 

■ 용기의 무게가 입력되어 있으면 순중량 표시 ()가 켜집니다. 

■ 짐판위에 아무것도 없는데도 저울이 영점 상태가 아닐때는 영점 키를 눌러서 

■ 영점으로 교정합니다. 

■ 주의: 모델이 AD-2.5, AD-05H인 경우에는 소숫점의 형태가 0.0으로 

 나타납니다. 

 

 

일반 계량 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 상품을 짐판위에 올리면 

무게가 표시됩니다. 

② 상품을 내려 놓습니다.  

 

사용방법 
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용기를 사용한 계량 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 용기를 짐판에 올리면 

무게가 표시됩니다. 

② 용기 키를 누르면 용기 

무게가 기억됩니다. 

③ 삼품을 용기안에 놓으면 

상품의 무게만 표시 됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④ 상품을 내려 놓습니다. 

 

 

 

입력된 용기 무게를 소거할 때 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 용기를 짐판에 내려 

놓습니다. 

② 용기 키를 누르면 용기 

무게가 해제됩니다. 

 

사용방법 
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홀드 기능 
 

■ 움직이는 물체를 계량하는 경우에 홀드기능을 사용하시면 계량 오차를 중일 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 상품을 짐판에 올려 

놓습니다. 

② 홀드 키를 누릅니다. ③ 평균 무게가 깜빡입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 상품을 짐판에서 내려 

놓습니다. 

 

 

프린트 기능(옵션) 
 

프린터와 연결하여 사용하고자 할 경우에는 A/S센터나 대리점에 신청하십시오. 

1) 상품을 짐판에 올린 후 안정된 상태에서 홀드 키를 누르면 표시부에“P-on”이 

표시되고 무게가 프린트 됩니다. 

2) 상품을 다시 내리면 영점 상태가 됩니다.(영점 램프 켜짐) 

3) 두번째 계량부터는 상품을 짐판에 올리면 자동으로 프린트됩니다. 

(항상 상품을 짐판에 올리기 전에는 표시부는 0을 표시해야 하고 영점 램프가 켜져 

있어야 합니다.) 

4) 상품이 짐판에 있는 상태어서 홀드 키를 다시 누르면 자동으로 프린트 하는 기능이 

해제 되고 현재까지 계량한 무게를 합산하여 프린트합니다. 표시부에“P-off”가 

표시되면 자동으로 프린트 되는 기능이 해제됩니다. 

사용방법 
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에러 메시지 
 

본 제품은 사용자의 편의를 위해 여러가지 에러 메시지를 갖고 있으므로 다음과 같은 

에러가 발생하면 이를 참조하시어 올바로 사용하시기 바랍니다. 
 

에 러 원 인 처리법 

Err 1 잘못된 초기영점 통과범위 
짐판에 아무것도 올려 놓지 않은 후에 

전원 연결 

Err 10 내부 회로의 Analog Module 고장 A/S를 신청하세요. 

Err 11 내부 회로의 Digital Module 고장 A/S를 신청하세요. 

Err 12 중요 DATA의 유실 A/S를 신청하세요. 

Err 20 통신 에러 연결 케이블을 확인하십시오. 

 

위의 조치 후에도 에러 메시지가 표시되면 A/S를 신청하십시오. 

 

 

 

기술 사양 
 

모델명 AD-2.5 AD-05 AD-10 AD-25 AD-05H AD-10H AD-20H AD-30 AD-30 

최대표시 2.5kg 5kg 10kg 25kg 5kg 10kg 20kg 30kg 30kg 

최소표시 0.5g 1g 2g 5g 0.5g 1g 2g 5g 10g 

최대용기 

허용중량 
-999.5g -5000g -9998g -9995g -4999.5g -9999g -19998g -9995g -9990g 

표시부 형광디스플레이 5자리 

표시부 

램프기능 
영점과 용기 

사용전원 AC 220V, 60Hz 

소비전력 약 10W 

샤용온도범위 - 10°C  ~  + 40°C 

짐판크기(mm) 340(W) x 215(D) 

외형크기(mm) 350(W) x 325(D) x 105(H) 

제품무게 4.7kg 

 

에러 메시지 및 기술사양 




