
잔반저울 CK200SF

간편한 잔반량 범위 설정

CK200SF는 초고속의 계량 속도로 빠르고 정확하게 적정 잔반량을 측정할 수 있으며, 
중량 판별 경광등을 이용하여 잔반량을 쉽게 판별하실 수 있습니다. 

중량비교 경광등 장착
찯 

▲잔반저울 사용 예



제품특징
● 초고속 계량속도 (0.5초의 빠르고 정확한 초고속 계량 속도)
● 밝고 선명한 LED디스플레이
● 중량 비교 LED type 경광등, 부저 알람 및 음성알람(선택사양)기능을 통한 

  적정 잔반량 판별 기능
● 숫자키 및 기능키를 통한 간편한 적정 잔반량 범위 설정

제품크기

제품사양
Model                

최대표시 (kg)

한눈의 값 (g)

표시부

무게 판별부

인디케이터

사용온도범위

사용전원

짐판크기 (W' x D')mm

제품크기 (W x D x H)mm

제품무게 (kg)

CK200SF

6

1/2

6자리 LED

LED 3색 경광등

CI-200A

-10℃ ~ 40℃

DC 12V 아답터

300 x 280

300 x 440 x 412

9

선택사양
● 보조 디스플레이
●  프린터 (DEP-50, DLP-50)
●  음성 알람 기능

     중량 비교 경광등 장착
  

- 중량 비교 경광등 장착으로 상품 계량시 편리하게 사용하실 수 있습니다. 

     안정적이고 이상적인 구조
  

- 슬림한 platform과 안정적인 구조는 계량 시 무게값에 대한 신뢰성과 정확성을 
   높여 줍니다. 

     간편한 적정 잔반량 범위 설정
  

- 숫자키와 단축키 (F1, F2)를 사용하여 목표로 하는 잔반량 범위를 간편하게 
   설정하실 수  있습니다. 

● 서울사무소   02) 2225-3500 ● 대구지점     053) 356-7111  
● 광주지점     062) 363-0262 ● 대전지점     042) 672-1016 
● 울산지점     052) 267-3626 ● 전주지점     063) 211-4661
● 순천지점     061) 725-0262 ● 마산지점     055) 255-4371 
● 인천지점     031) 434-0281 ● 부산지점     051) 313-3626 
 

□제품의 색상은쇄상 실제와 다를 수도 있습니다. □제품의 성능 향상을 위해 예고 없이 기능이 변경될 수도 있습니다. 

 ▲매우양호▲양호▲초과

▲ 숫자키 ▲ 상한값 설정키 ▲ 하한값 설정키

잔반저울  CK200SF
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